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AquaMATIC ipari teljes sotalanitok

Az AQUAMATIC ipari teljes sétalanité be-
rendezések teljesen automatizalt miikodé-
sének koszonhet6en, folyamatos feliigye-
let nélkil is lehetévé teszi a kiilonb6z6
technologiai feladatok sétalan vizigényé-
nek kielégitését.

A berendezés része, a kezelt viz sétartal-
mat folyamatosan ellen6rz6 vezet6képes-
ség méré miiszer, amelynek segitségével a
beallitott hatarérték elérésekor automati-
kusan megtorténik a berendezés regenera-
lasa. A telitédott kation- és anioncserél6
miigyantatdltetek a vegyszertarolé tarta-
lyokba toltott sésav (33%) és natrium-hid-
roxid oldat (50%) felhasznalasaval keriil-
nek regeneralasra.

Az AquaMATIC teljes soétalanité berende-
zéssel kezelt viz vezet6képessége
0,1 pS/cm alatti.

El6nyok:

* jo ellenallo képesség a tapvizben lévé
mechanikai szennyezédésekkel szem-
ben
alacsony beruhazasi koltség
egyszerd(, gyors telepités
automatikus miikodés
90%-ot meghalado vizkihozatal
termelés iranyitasi rendszerekbe integ-
ralhato kivitel, opcionalisan rendelhet6
vegyszerszint figyeléssel
tartoés, ipari mindéségl alkatrészek
(USA, EU és japan gyartoktol)
megbizhaté miikodés, hosszu élettar-
tam, hosszu tavua folyamatos alkatrész,
kellékanyag és szerviz ellatas, iizemel-
tetési tandcsadas

AQUA-FILT Viz- és Uszodatechnikai Kft.
H-9400 Sopron, Faller Jend utca 12.
Tel.: +36-99/510-015 +36-99/510-016
info@aqua-filt.hu www.aqua-filt.hu

AquaMATIC ipari sétalanitok

Az AquaMATIC ipari teljes sotalanité berendezések segitségével megbizhatéan, kedvezd beruhazasi
koltséggel biztosithato, kis és kozepes rendszerek sétalanitott viz ellatasa.

Felhasznalasi teriiletek:

*  meleg és forro vizes fiit6 és g6zel6allitd rendszerek feltdltése és pottapviz el6készitése
*  nyitott és zart h(it6korok, klimaberendezések és parasité rendszerek vizellatasa

*  mosodak, livegmosok, ipari mosé berendezések tapviz el6készitése

¢ livegipari, szesz és élelmiszer ipari rendszerek sétalanitott viz ellatasa

¢ technolégiai berendezések laboratériumi és orvostechnikai egységek tapvizellatasa

AquaMATIC

Kapacitas [m*/reg.]* 2.50 4.50 7.00 10.00 15.00
Névl. telj. [m®/h] 1.00 1.30 2.10 3.20 4.00
\I-liilgiiys’szi;\l:éllj-lkss[;eg{l(:;/re g| 5322 7.8/356 12.7/59 241/112 36.6/16.2
Gyanta térfogat [I] 2x15 2x25 2x40 2x70 2x100
0Oszlop k.met. [m?] 0.024 0.030 0.047 0.080 0.100
Oszlop atméré [col] 7 8 10 13 14
0Oszlop mag. [col] 35 44 54 54 65
Oszlop atm. [mm] 178 203 259 330 370
0Oszlop mag. [mm] 890 1120 1372 1372 1651
Magasség [mm] 1350 1550 1750 1570 1820
Szélesség [mm] 900 960 1010 1380 1715
Mélység [mm] 400 450 470 640 700
Csatlakozas [mm] d20 d20 d25 d32 d32
{izemi adatok tapviz nyomas: 2.5 - 6 bar; tég\;i:bgfjnllfgf:éflft;;srr-lfs °C; Zavarossag: < 5.0 NTU
Elektromos adatok 240 V/AC 50 Hz 5-340W

Mech. védettség IP 53
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AquaMATIC DS 150-350 sétalanité berendezés

* A feltiintetett adatok az alabbi tapviz paraméterek mellett érvényesek: p-ligossag: 2.8 mmol/l, m-ligosség: 3.5 mmol/l, -m-ligossag: 5,8mmol/I.
Eltéré paraméterek esetén a berendezés egyedi méretezése sziikséges, a kezelendd viz paramétereinek ismeretében.
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